
SOLUZIONI PROPOSTE
Sistema composto di:
• Sensore di comando a pressione, in sostituzione del telecomando di serie, per l'attivazione della chiamata di

emergenza da parte della signora tramite il capo
• Braccio articolato da fissare al letto per il posizionamento del sensore vicino al capo
• Piatto di fissaggio per il fissaggio del sensore al braccio articolato
• Cavo adattatore per il collegamento del sensore alla presa a muro (in questo caso jack 3,5’’ - din 7 poli)

Avvertenze ed indicazioni
E’ stata necessario formare il personale di reparto all’utilizzo del braccio articolato per il corretto posizionamento del
sensore vicino al capo durante la messa a letto e ogni qual volta sia necessario movimentare la signora nel letto di
modo che il tasto sia sempre raggiungibile
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AUSILI CONSIGLIATI 
Click per dettagli

VERIFICA E FOLLOW UP (3 MESI DI UTILIZZO DEL SISTEMA)

• Ausili acquisiti: E’ stato acquistato ed installato il sistema
come proposto, la spesa è stata sostenuta dalla residenza
(660,00euro)

• Efficacia percepita: Punteggio IPPA(-20/+20): +15
• Qualità del percorso di valutazione e fornitura: Punteggio

KWAZO (+1/+5): +4,29
• Soddisfazione rispetto agli ausili: Punteggio QUEST (+1/+5):

+4,63

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Rendere accessibile il sistema di chiamata del personale di reparto.

SINTESI DEL QUADRO CLINICO FUNZIONALE
Signora di 30 anni, quadro di tetraparesi, movimenti residui funzionali della mano
sinistra e del capo. Completamente dipendente nelle attività di vita quotidiana. La
signora utilizza alla notte una maschera per la ventilazione respiratoria notturna.

ANALISI AMBIENTALE
La signora risiede in una Residenza Sanitaria per Disabili. Nella residenza è
presente un sistema di chiamata ma i telecomandi installati ai letti non risultano a
lei accessibili.

AUSILI GIÀ IN DOTAZIONE
Carrozzina elettronica controllata con joystick e sensori tramite movimenti residui
mano destra e sinistra, accesso facilitato al pc tramite tastiera a video.

Cavo 
adattatore  
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