
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
Individuare distretti motori, modalità di 
posizionamento e stimoli di interesse per accesso ad 
attività di tipo causa – effetto. 
SINTESI DEL QUADRO CLINICO FUNZIONALE 
Donna di 50 anni, quadro di tetraparesi: movimenti 
possibili, anche se parziali e scarsamente funzionali, a 
carico del capo. Gli arti superiori  sono mantenuti in 
triplice flessione, con iniziale retrazione tendinea a 
carico dei gomiti, sono assenti movimenti a carico di 
polso e dita. Ha emissione vocale abbastanza 
intelligibile ma con volume molto basso e incostante. 
ANALISI AMBIENTALE 
Signora ricoverata presso il centro S. Maria ai Colli della 
Fondazione; si decide di intraprendere un percorso di 
Early Communication, per eventualmente poi 
intraprendere un percorso rivolto alle autonomie. 
AUSILI GIÀ IN DOTAZIONE 
Carrozzina manuale con sistema posturale e tavolo. 
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BREVE DIARIO DELLA VALUTAZIONE 
Vengono proposte due attività semplici di tipo causa-effetto: 
• attivare l'ascolto dei brani musicali preferiti, registrati in un comunicatore, 
• accendere/spegnere una luce, 

utilizzando due differenti sensori a pressione posizionati sotto il mento e dietro la nuca. 
La signora riesce a premere entrambi i sensori, si attiva e si dimostra molto divertita dall’ascolto dei brani preferiti. 
Gli ausili individuati vengono proposti in successive sedute dai terapisti che hanno in carico la signora e la modalità di 
accesso rivelatasi maggiormente efficace è quella dell’utilizzo del sensore posto dietro la testa. 
SOLUZIONI PROPOSTE 
Comunicatore mono-messaggio con ingresso per sensori esterni per registrare e riprodurre i brani musicali preferiti, 
cui connettere un sensore esterno a pressione da posizionare dietro la nuca. Il sensore viene posizionato su di un 
braccio di sostegno snodabile ancorato alla carrozzina. 
Per l’accensione/spegnimento di una luce è necessario un dispositivo composto da prese elettriche controllabili 
tramite sensore (il medesimo posizionato dietro la nuca) ed una lampada di comune commercio da collegare ad una 
delle prese del dispositivo.  
AUSILI CONSIGLIATI  
Click per dettagli 

http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-10969
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-16984
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18869
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18868
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