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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

DATA 
08/03/2010 

 
 

CODICE FCS/TAL/CAP DESCRIZIONE Talloniera antidecubito in fibra cava siliconata. 

DESTINAZIONE D’USO 

Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
Talloniera in versione a cappuccio imbottita con fibra cava siliconata anallergica. L’utilizzo della fibra cava 
siliconata  garantisce elasticità e sofficità e una buona ripartizione delle pressioni d’appoggio grazie al 
rivestimento con un  sottile strato di silicone che consente lo scorrimento di una fibra sull’altra. Favorisce, in 
questo modo, la circolazione dell’aria attraverso l’imbottitura garantendo un’ottima traspirabilità e 
prevenendo la macerazione della pelle, permettendo una distribuzione più uniforme della pressione sulle 
parti vulnerabili minimizzando la frizione e riducendo in questo modo il rischio di decubito. La talloniera ha 
una pratica chiusura in velcro morbido. 
 

IMMAGINE DI PRODOTTO 

 

RIFERIMENTI FABBRICANTE 

Fabbricante ai sensi 93/42 e s.m.i. ALEN CHIMICA s.r.l. 

Paese di produzione ITALIA 

Classe di dispositivo 93/42 e s.m.i. Classe I 

Codice di classificazione CND  Y033309 

Codice Repertorio 63480/R 

Codice Banca Dati 63480 

MATERIALI PRINCIPALI 

INTERNO  Fibra Cava Siliconata 

ESTERNO Rivestimento in puro cotone irrestringibile 

DATI TECNICI 

PESO:  0.2 Kg ALTEZZA: / 

LUNGHEZZA: / LARGHEZZA: / 

 


