Allm @@bility

Bimbo
posizionamenti

Nuovo Cat 1

| contenimenti per il tronco sono regolabili in larghezza e inclinazione.

| contenimenti per il bacino sono regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.
Entrambi sono inoltre dotati di fascette di contenzione imbottite e regolabili.
Gli appoggiapiedi sono regolabili individualmente per quanto riguarda I'intra-
extra rotazione, la prono supinazione e la dorsi flessione.

Il cuneo divaricatore € regolabile in altezza e angolazione. Il tavolo imbottito,
che permette di avere un appoggio corretto e funzionale degli arti superiori,
& regolabile in inclinazione e ha un piattino che funge anche da portaoggetti
durante le attivita ludiche.

Il pistone oleodinamico garantisce la possibilita di cambiare posizione in
maniera semplice e funzionale sfruttando I'ampio range di 65° d’inclinazione
(da 0, posizione eretta, a 65°). Le quattro ruote piroettanti e dotate di freno
assicurano grande stabilita e manovrabilita.

Lo stabilizzatore Cat 1 & una statica da prono utilizzabile in eta precoce come
prima proposta di verticalizzazione. Il corretto allineamento del tronco &
un’ottima condizione per acquisire nuove esperienze sensoriali, stimolando lo
sviluppo psicofisico.

Grazie alle cinture di contenimento e agli appoggi previsti nel sistema, il
bambino si sentira molto sicuro cosi da sfruttare al meglio tutte le capacita
di esplorazione.

Il telaio in materiale “caldo” (legno), con grafica da cartone animato dipinta
a mano, e i colori vivaci delle imbottiture (in materiale traspirante) aiutano
I’approccio psicologico della famiglia e I'interazione del bimbo.

| materiali sono ecologici, i colori non contengono formaldeide e le lacche sono
a base di acqua.

Riconducibile (a discrezione del medico specialista) ai codici: 03.48.21.036 (statica in postura eretta), 03.48.21.106 (tavolo da lavoro), 03.48.21.112 x 2
(regolazione intra extra rotazione del piede), 03.48.21.109 x 2 (regolazione della prono supinazione del piede), 03.48.21.115 x 2 (regolazione della flesso
estensione del piede), 03.48.21.121 (quattro ruote piroettanti), 03.48.21.118 x 2 (sostegno o presa tronco), 03.48.21.124 (regolazione servoassistita da pistone

oleodinamico).

Codice articolo Descrizione

NUOVO CAT1 Stabilizzatore da prono Nuovo Cat 1| 12 -21cm 12-21cm 48 -72cm 18cm 75-100 cm 56 cm 86 cm 24 kg 25kg
Tavolo per terapia Fascetta per il capo Cesto portaoggetti

Codice articolo  Descrizione

FASCETTA C1

Codice articolo  Descrizione
TAVOLO TER C1 | Tavolo da terapia in legno per stabilizzatore Cat 1

Fascetta imbottita per capo stabilizzatore Cat 1

2
Descrizione

Codice articolo
CESTO C1

Cesto maxi per stabilizzatore Cat 1

194




