
 

 

      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 

di Scala 

DIRITTA   Sì 

CHIOCCIOLA  Sì 
 

Materiale della Scala 

Cemento   Sì 

Legno   Sì 

Ricoperta con tappeto incollato   Sì 

Ricoperta con tappeto mobile      No 

Spazio di manovra 

Massima inclinazione 35° equivalente al 70% di 

pendenza 

Distanza massima gradini 70 cm.  

Spazio di manovra su pianerottolo 110*110 cm.  
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Dimensioni prodotto (LxPxH)  

85*52*137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53*82*102/140 cm. 

Massima capacità di carico  170 kg.  

PESO NETTO 22 Kg.  

Margine di regolazione in altezza da 102 a 140 cm. - 3 diverse posizioni  

Profondità complessiva  82 cm.  

Larghezza complessiva  53 cm.  

Dimensioni seduta  40*50 H50 cm. da terra 

Dimensioni poggiapiedi 38*20 cm.  

Regolazione Angolazione Cingolo 

Conforme ai requisiti di Classe I  

stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE  e  s.e.   
 

  PRODUTTORE 

 

Sistema adattabile in 3 diverse posizioni 

R.D.M. n. 1891614/R 

“Dispositivi Medici” 

Distribuito da: 

MANDATARIO IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
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SISTEMI PER EVACUAZIONE                       

DI  EMERGENZA  

Sedia Montascale a propulsione manuale 

 MOD. DW-ST003    Cod. Art. EM002  

Il montascale per evacuazione mod. DW-ST003 è un dispositivo destinato all’evacuazione di 
emergenza in posizione seduta. L’utilizzo di cingoli in gomma, che scorrono sulle scale, garantisce 
un alto livello di sicurezza e riduce al minimo lo sforzo fisico necessario. Consente la sicura ed 
efficace evacuazione delle persone durante le procedure di emergenza. Progettata per muoversi 
agevolmente sulle scale (in salita ed in discesa), può essere utilizzata anche per la movimentazione 
su superfici piane. 
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