
La nuova generazione del letto bilancia

PL-VEGA

Made in Italy
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Portata max: 250kg
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Movimentazioni21 Sistema di Pesatura

Movimentazioni per singole sezioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Optionals

Sponde a Compasso

Sponde a 4 settori

Sponde a 4 settori con comandi integrati

Sponde laterali

PL-VEGA, la nuova generazione del letto bilancia
Agile, leggero e maneggevole per l’operatore Robusto, sicuro e funzionale per il paziente

Trend e contro-trend Altezza variabile

Consente al personale medico di monitorare
il peso del paziente impostando una soglia minima 
e massima. Se il peso del paziente esce dalla soglia,
il sistema di pesatura emette un segnale luminoso.

Check del peso:

Stand-By:
Permette al personale medico di aggiungere
o rimuovere accessori al letto (cuscini, coperte...)
senza influire sul peso del paziente.

Gambale elettrico

Allungaletto integrato

4

3

Lunghezza con paracolpi: 2220mm
Larghezza con sponde 4 sezioni: 1020mm
Larghezza con sponde a compasso: 1005mm
Piano di rete: (w)870 x (L) 1960mm
Visore bilancia: GRANDI LES ROSSI da 30mm

DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI

OMOLOGAZIONI

STRUTTURA

ALIMENTAZIONE

FRENI

MOVIMENTAZIONI

MDD

Le movimentazioni sono ottenute grazie alla doppia Console 
di controllo: 1° Pannello operatore e 2° Pulsantiera ospite.
Piano con 4 sezioni (3 snodate e 1 fissa centrale) ad altezza 
variabile.

Il sollevamento del letto avviene mediante ATTUATORI ELETTRICI 
che azionano 2 sistemi telescopici, i quali consentono i movi-
menti Trendelenburg (17°) e Controtrendelenburg (17°).

Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi 
medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura

Tensione 100-240V ± 10%
Classe di protezione elettrica I

Dotato di 4 ruote gemellate ø 150 mm, con sistema
frenante indipendente: lato piedi e lato testa.

Piano a 4 sezioni ad altezza variabile con dimensioni differenzia-
te, sostenuto da due bracci pieghevoli  motorizzati a compasso.

Il basamento è costituito da due telai in tubolare di acciaio verni-
ciato con tecnologia BIOMASTER a polveri epossidiche con addi-
tivi antibatterici, tra i quali sono presenti le 4 celle di carico per la 
rilevazione del peso.

La struttura delle sponde garantisce la completa protezione del 
paziente. Il particolare design ergonomico facilita la mobilitazio-
ne del degente, garantendo il minimo sforzo da parte dell’opera-
tore e riducendo il rischio di cadute.
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Da più di 50 anni Wunder studia, crea, sviluppa e produce strumenti per pesare applicati al mondo sanitario.
Il punto cardine che costituisce la linea di continuità, perseguita nel tempo, è l’italianità dell’azienda che si traduce 
in qualità e affidabilità. Lo studio e lo sviluppo tecnologico dei nostri prodotti applicati al mondo ospedaliero e 
sanitario sono derivati dall’esperienza maturata nel tempo; un’esperienza che si traduce oggi in prodotti pensati e 
realizzati per favorire il benessere del paziente e per facilitare il lavoro di chi lo assiste.

Wunder oggi affronta il mercato con la consapevolezza di dover fornire alla propria clientela non solo prodotti 
ma anche servizi che gli permettono di essere il partner ideale per ogni realtà del mondo sanitario. 

Made in Italy

Wunder Sa. Bi. Srl
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull’Adda (MI), Italia

wunder@wunder.it
sales@wunder.it +39 02 9096 4566

assicurata nel tempo
QUALITÁ USER FRIENDLY ASSISTENZA

massima facilità d’utilizzo rapida e specializzata 

SCEGLI I PRODOTTI WUNDER


