
Statica multifunzione prono-supino Ella con una basculazione di 90° tramite pistone a gas. Ogni elemento si 
regola in maniera indipendente per consentire il massimo comfort e assecondare le esigenze di posizionamento del 
paziente.

Le numerose regolazioni di Ella sono estremamente semplici 
e immediate e permettono di realizzare il migliore supporto del 
tronco, bacino e arti inferiori. La regolazione in altezza dei supporti 
tronco e bacino si realizza con una sola chiave (esclusivamente dal 
lato sinistro dello stander). Le imbottiture confortevoli permettono 
di assecondare al meglio retrazioni e dismetrie. 

La regolazione della prono-supinazione dello stander può essere 
effettuata tramite pistone a gas o attuatore elettrico (standard 
nella misura 3 e 4). Nella versione manuale è presente un blocco 
di sicurezza per impedire l’attivazione accidentale del pistone. 

Ella è un multi-stander con base pieghevole, caratteristica estremamente utile per ridurre gli ingombri in ambiente 
domestico e per trasportare l’ausilio in automobile. 

ELLA

Base pieghevole

Semplice
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Regolabile tramite pistone gas o elettricamente



 ELLA

DATI TECNICI

MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3 MISURA 4

ALTEZZA UTENTE - CM 60 - 95 90 -130 120 - 155 130 - 180

LUNGHEZZA ANCA - PIEDE - CM 25 - 45 37 - 61 50 - 78 59 - 97

LUNGHEZZA ASCELLA - PIEDE - CM 40 - 60 56 - 88 77 - 106 89 - 133

LUNGHEZZA GINOCCHIO - PIEDE - CM 14 - 22 19 - 32 27 - 39 30 - 48

LARGHEZZA BACINO - CM 18 - 26 21 - 33 25 - 37 29 - 40

LARGHEZZA TORACE - CM 18 - 26 21 - 33 25 - 37 29 - 40

GRADO DIVARICAZIONE GAMBEe - ° 0 - 40° 0 - 40° 0 - 40° 0 - 40°

ALTEZZA ELLA IN POSIZIONE SUPINA - CM 76 87 91 78

LUNGHEZZA BASE - CM 66 78 104 106

LARGHEZZA BASE - CM 53 58 71 76

GRADO FLESSIONE GINOCCHIO - ° 0 - 25° 0 - 25° 0 - 25° 0 - 25°

PORTATA MASSIMA - KG 30 40 55 75
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