
PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICO

TECHNOLOGY & INNOVATION



Grazie al propulsore EZPush, spingere la carrozzina non è

mai stato così facile: in ogni condizione, sarà sempre pronto

ad aiutarti. La sua leggerezza unita alla rapidità di montaggio

garantiscono un’installazione semplice. Inoltre, la sua

compattezza non influisce sulle geometrie e sull’estetica

della carrozzina.

0% sforzo - 100% libertà



FACILMENTE
TRASPORTABILE
LEGGERO



EZPush
Caratteristiche

FACILMENTE INSTALLABILE

LEGGERO

MANEGGEVOLE 

AFFIDABILE

MASSIMA COMPATIBILITÀ 

Si monta e si smonta in meno di 30
secondi, nessun cavo da collegare.

Solo 7 kg per la massima libertà di
trasporto e movimentazione.

Il dispositivo non interferisce sulla
manovrabilità, non limita i movimenti e
consente l'autospinta mantenendo la
massima indipendenza.

Il potente motore brushless da 250W con
una batteria agli ioni di litio fornisce la
massima affidabilità.

Il propulsore di spinta è adattabile alla
maggior parte delle carrozzine in
commercio.



REGOLAZIONE ACCURATA DELLA VELOCITÀ
8 DIFFERENTI LIVELLI (fino a max 6 km/h) 

LEVA DI AZIONAMENTO ERGONOMICA

Comandi
Bluetooth

Luce frontale
con sensore
ambientale



RUOTA 
MOTORIZZATA

Batteria agli ioni
di litio 

Il potente motore brushless da 250 W di esclusiva

concezione IDM e la batteria ottimizzata da 10 Ah

permettono  un’autonomia fino a 25 km e di superare

senza sforzo pendenze fino al 10%IDM



SISTEMA DI
AGGANCIO

RAPIDO
Grazie al sistema di aggancio/sgancio facilitato, e’

possibile installare il dispositivo in meno di 30

secondi



Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza
preavviso. In caso di bisogno contattare IDM Srl. 

DATI TECNICI

IDM S.r.l.
Via Feltrina Sud, 28

31044 Montebelluna - Italia
e-mail: idm@idm-srl.it

www.idm-srl.it 

PROPULSORE DI SPINTA EZPUSH
Peso del propulsore: 

Autonomia*:                
Tempo di ricarica:      Batteria*:

Garanzia: 2 anni per il motore, 6 mesi per la batteria

Velocità*:                     

Pendenza massima superabile:  

Portata massima:                           

Motore:                                             

*trasportabile in aereo secondo le normative vigenti

TECHNOLOGY & INNOVATION

*L’autonomia e la velocità dipendono dal tipo di terreno, dal peso della
persona trasportata, dalla carica della batteria e dallo stato della ruota.

Compatibilità: carrozzine con telaio rigido
carrozzine pieghevoli

Elettroniche: bluetooth/wireless

7 kg
8 livelli regolabili fino a 6 km/h

fino a 25 km

6 ore max

10% (con peso di prova di circa 90 kg)
140 kg (utente+propulsore+carrozzina)

brushless IDM da 250W
agli ioni di litio da 25.2V - 10 Ah


