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Cuscino girevole per auto con sistema di bloccaggio

I 3cm
@ 385¢cm
i 1k

o 115 kg

Descrizione

Codice articolo
TR CUSCAUT

Supporto per la seduta ed il sollevamento in auto

-y

/" impugnatura 15 cm
<«=> impugnatura 3,5 cm
/' gancio 5,7 cm

1 3,5cm

i ko
& 115 kg

Cuscino girevole per auto con sistema di bloccaggio

Descrizione
Supporto per la seduta ed il sollevamento in auto

Codice articolo
TR METRO

Cinghia per accesso ed uscita dall’automobile

Descrizione

Cinghia per accesso ed uscita dall’automobile

S 20-40cm
£ forza imprimibile 45 kg

Codice articolo
TR CINGHIAUTO

Supporti per il trasferimento

Cuscino girevole ideato per agevolare i trasferimenti dall’esterno all’interno
dell’autovettura (o viceversa) sgravando da sforzi la schiena e le braccia
dell’utente. Il cuscino € dotato di quattro diverse posizioni di sicurezza in
modo da evitarne la rotazione durante la guida. L'aderenza del cuscino
al sedile della macchina é garantita dalla base piu estesa, I'imbottitura in
schiuma viscoelastica assicura il massimo confort.

Supporto portatile capace di fornire un sostegno solido e sicuro per entrare
e uscire dall’autovettura, infatti € ideato per soggetti con forza limitata negli
arti inferiori e difficolta nell'accedere e nel lasciare I'abitacolo. Il supporto
ha una impugnatura larga e con superficie antiscivolo che assicura
un’elevata presa per la massima stabilita. Si ancora facilmente al gancio
di chiusura della portiera di qualsiasi autovettura, diventando cosi una
comoda leva che assiste il trasferimento dell’utente.

Cinghia regolabile in lunghezza che, agganciata allo sportello di un’auto-
vettura, fornisce un supporto per entrare ed uscire dalla stessa. Ideata per
persone anziane o soggetti con problemi alle gambe o alla schiena per ac-
compagnare il trasferimento da compiere nell’accesso e nell’abbandono
dell’abitacolo.

L'impugnatura confort grip ed antiscivolo assicura una presa sicura e la
massima stabilita dello spostamento. Il meccanismo di fissaggio allo spor-
tello dell’auto & rapido ed avviene attraverso un gancio in plastica, la re-
golazione della lunghezza della cinghia consente di adattare la stessa alle
caratteristiche dell’utente.
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