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PRO. & una carrozzina basculante ideale per il posizionamento di sistemi posfuroh predisposﬁ e su misura.
Estremamente affidabile, semp\ice da gestire e con ridotta manutenzione.

BGSCUIGZione estrema

Telaio rigido e robusto con assetto regolabile. La PR.O. (Precise Rotational Orientation) assicura un’ottima stabilite
e semplicita di basculamento (da O° a 50°) garantita dal sistema a cremagliera a 8 cuscinetti. Il risultato & un
basculamento estremamente facile e sicuro.

Compatta e personalizzabile

PRO. & caratterizzata da un telaio in alluminio compatto, anche con la carrozzina basculata a 50° |'ingombro
comp|essivo risulta ridotto. Offre diversi accessori e possibi\ﬁd di personohzzozione per assecondare anche le piu
complesse esigenze.

Caratteristiche distintive

Ango|o seduta rego|obi\e, pedone multifunzionali
swing away, possibihfd di rego|ore il telaio
in |Qrghezzo e profondifd, schienale e sedile
rego|obm in modo indipenden#e,
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DATITECNICI

TELAIO

LARGHEZZA SEDUTA

PROFONDITA SEDUTA

REGOLAZIONE ANGOLO SCHIENALE
ALTEZZA DEL PAVIMENTO

RANGE DI BASCULAMENTO
ANGOLO PEDANA

PORTATA

PESO CARROZZINA

RUOTE ANTERIORI

RUOTE POSTERIORI

Rigido basculante

25,5cm -
30,5 cm -
35,5 cm -
455cm -
25,5 cm -
30,5cm -
355cm -
455 cm -

35,5cm
40,5 cm
45,5 cm
55,5 cm

35,5cm
40,5 cm
50,5 cm
55,5cm

80°, 90°,100°, 1107, 120°

36 cm -

54 cm

-10° a +50°
75" e 90°
90 - 116 kg
17 kg
45,67

127,16°,18", 207, 22/, 24"
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