
La soluzione perfetta per 
un‘agile carrozzina elettronica 
da interni
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Performance

•	   Ottima performance di guida grazie ad una eccellente trazione 

centrale

•	   Dimensioni compatte 63 cm di larghezza totale

•	   Raggio di sterzata minimo per un migliore utilizzo interno (115 cm)

•	   Più facile da guidare rispetto una trazione posteriori o anteriore

•	   Pendenza massima superabile 6°

•	   Superamento massimo ostacoli fino a 5 cm

•	   Crash test per il trasporto in auto



Trazione centrale, migliore 
manovrabilità all‘interno
La Quickie Hula è una carrozzina elettronica a trazione 
centrale, vuol dire che può
letteralmente girare sul posto per una maggiore
manovrabilità all‘interno.

Le ruote centrali sono posizionate direttamente sotto 
l‘utente, in questo modo la carrozzina può girare 
all‘interno del proprio raggio di sterzata, rendendo 
anche più facile la guida. 

Tutto questo, unito alla base compatta di appena 63 
cm, fa sì che Quickie Hula sia un‘ottima scelta come 
carrozzina da interni.

Sicurezza in primo piano
La Quickie Hula ha superato il crash test secondo la normativa ISO 
7176-19, sia con l‘appoggiatesta che senza.

Ottima trazione centrale, buona performance anche 
all‘esterno
I vantaggi di un‘ottima trazione centrale si possono osservare anche all‘esterno, infatti 
la trazione centrale riduce lo scodamento, aumentando la trazione e la stabilità, ridu-
cendo anche lo slittamento. 

La Quickie Hula ha anche un sistema di sospensioni particolare che permette di supe-
rare ostacoli fino a 5 cm e pendenze fino a 6°, ideale per un utilizzo in giardino o per 
brevi passeggiate all‘esterno. 



Un sistema di seduta 
straordinariamente 
versatile

Grazie allo stesso sistema di seduta 
della Quickie Salsa si possono 
modificare: 

•	Larghezza seduta: da 41 a 51 cm

•	Profondità seduta: da 41 a 51 cm

•	Altezza seduta: da 45 a 47 cm

•	Angolo seduta: 0°, 3°, 6° 

•	Angolo schienale: da -4° a 8°



Tutto ciò di cui hai 
bisogno

Conosci la Salsa M? Di sicuro ora vorrai scoprire anche la 
Hula!

Base per interni compatta unita 
alla seduta della Quickie Salsa

La Quickie Salsa M è diventata velocemente in tutto il mondo la car-
rozzina da esterni a trazione centrale di riferimento: un vero successo 
planetario grazie alla sua straordinaria manovrabilità.
Grazie alla nostra esperienza acquisita con Salsa M, abbiamo ora svi-
luppato Quickie Hula, una carrozzina elettronica da interni, che com-
bina un‘agilissima base a trazione centrale con la formidabile seduta 
modulare della Salsa.

Un‘ottima performance all‘interno
La base  compatta offre un‘ottima trazione centrale rendendo assai 
semplici gli spostamenti all‘interno e garantendo una grande stabilità 
nei piccoli utilizzi in ambienti esterni.

Perfettamente adattabile alle esigenze dell‘utente
La seduta regolabile e modulare della Quickie Hula con le sue opzioni 
si adatta ad ogni esigenza dell‘utente.



6

Flessibile e personalizzabile 
Con la seduta che si può 
adattare perfettamente alle 
misure dell‘utente e grazie alla 
sua gamma di opzioni, la Quickie 
Hula è la carrozzina elettronica 
per interni ideale per le diverse 
esigenze degli utenti. Schienale a tensione regolabile 

(standard)

Angoli pedana swing away a 80° (standard) 
o pedana centrale ribaltabile (optional)
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Seduta JAY Comfort (otional)

Supporti laterali (optional): 
per telo schienale o schienale Jay Comfort

Appoggiapiedi regolabili in angolazione 
standard

Pedane elevabili manualmente (optional)
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Larghezza totale:			   63 cm 								      

Lunghezza totale (incluse le pedane):		  97 cm - 105 cm				  

Peso della carrozzina*:			   da 82 kg 					   

Raggio di sterzata minimo:			   115 cm							     

Batterie: 			   36 Ah

Autonomia:  			   18 km					   

Velocità: 			   6 km/h					   

Superamento massimo ostacoli:		  5 cm					   

Portata:			   136 kg					   

Pendenza massima superabile:			  6° 					   

Altezza da terra: 			   5 cm					   

Crash Test ISO 7176:			   si

Garanzia:			   2 anni

Dati tecnici: Seduta
Larghezza seduta: 	 41; 43,5; 46; 48,5; 51 cm  (regolabile da 41 a 51 cm)			 

Profondità seduta: 	  41; 43,5; 46; 48,5; 51 cm  (regolabile da 41 a 51 cm) 			 

Angolo seduta: 	 regolabile a 0º, 3º, 6º							     

Altezza seduta: 	 45 cm / 47 cm (con angolo seduta  di 3°)				  

Angolo schienale: 	 regolabile -4º, 0º, 4º, 8º,

Altezza schienale: 	 regolabile  a 46, 48,5 e 51 cm (telo), 57 cm con schienale Comfort			 

Larghezza schienale:	 regolabile da 41 a 51cm						    

Altezza Pedana:	 34 cm  - 50 cm							     

Angoli pedana:	 90° fissa montata centralmente, 80° swing-away, elevabili

Altezza braccioli: 	 regolabili da 22 a 31 cm						    

Profondità braccioli: 	 regolabili da 31 a 41 cm						    

Specifiche tecniche

* Il peso totale della carrozzina elettronica dipende dalla configurazione Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza

Tel: 0523 573111
Fax: 0523 570060

www.SunriseMedical.it 
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